
Sgabello in rete RV – mod.474 (BRILL0.474.A01)

Peso lordo box 16 kg – Vol. box 0,21 m3

Struttura: Sedile in polipropilene di colore nero rinforzato con n.2 barre in acciaio affogate. Imbottitura in 
poliuretano schiumato a freddo, densità 60 kg/m3, ignifugo classe 1, spessore 50 mm. 
Schienale in nylon di colore nero rinforzato 30% fibra di vetro, rivestito in rete mod.RV con 
supporto lombare integrato in resina di acetalica di colore nero regolabile in altezza, 
escursione 80 mm. 
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Base: 1POB0A04 – struttura poggiapiedi in nylon rinforzato completo di anello ø450 mm in 
tubo di acciaio cromato  ø16 mm, regolabile e bloccabile in altezza tramite leva a 
scomparsa.

Ruote: P01 – set piedini fissi in nylon neri, h 35 mm.
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MG1AM – piastra dattilo di colore nero, spessore 3mm, verniciata con vernice a polvere 
epossidica, cono ø28mm e leva gas, completa di contatto permanente per la 
regolazione dell’inclinazione e dell’altezza schienale con sistema up-down, escursione 
80 mm.

Meccanismo:

BG018.N – base 5 razze in nylon di colore nero  Ø 700 mm con anello in acciaio di 
rinforzo.
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BRILL istruzioni utilizzo
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Regolazione altezza poggiareni. 
Alzare o abbassare 
manualmente il poggiareni fino 
ad altezza desiderata.
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CLASSE 1IMUNI EN 1335 CAM

Regolazione altezza seduta. 
Tirare la leva verso l’alto posta 
sul lato destro della seduta per 
aumentare l’altezza. Tirare la 
leva verso l’alto da seduti per 
diminuire l’altezza della seduta.

Regolazione oscillazione.    
Svitare il pomolo posto dietro sul 
lato destro della seduta per 
sbloccare lo schienale. Avvitare il 
pomolo per bloccare lo 
schienale.

Regolazione altezza schienale. 
Tirare verso l’alto lo schienale 
per aumentare l’altezza. Tirare lo 
schienale fino alla massima 
altezza per riportarlo 
automaticamente all’altezza 
minima.
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