
Tavolo h. 74 cm con piano rotondo o quadrato – mod. 1948S

MILANI 2025 

Milani S.r.l.  
Sede operativa/uffici:    
Via Giorgione, 21 
31056 Roncade (TV) Italia 

Sede legale/showroom:   
Via delle Industrie II, 5/7
30020 Meolo (VE) 

Tel. 0422 1860501  
info@sm-milani.com 
www.sm-milani.com

Base: 5511S - Base conica Ø 42 x H. 74 cm con tondini in acciaio Ø 10 mm e piastra per 
fissaggio dim. 365x365 mm spessore 4 mm. Trattamento protettivo ai sali di zinco e 
verniciata con vernice a polvere epossidica per esterno, finitura goffrata. Vedi tabella 
colori.

CASTORE
SCHEDA PRODOTTO

MI_DTEC_CASTORE_28/08/2025 MOD 06 / 8.2.2 – Rev 01

Top:

42

74

Peso lordo box 11,80 kg – Vol. box 0,155 m3

Peso lordo box 7,90 kg – Vol. box 0,024 m3 Peso lordo box 10,1 kg – Vol. box 0,032 m3 Peso lordo box 12,34 kg – Vol. box 0,040 m3

Peso lordo box 8,43 kg – Vol. box 0,024 m3 Peso lordo box 10,74 kg – Vol. box 0,032 m3 Peso lordo box 13,37 kg – Vol. box 0,040 m3

5415S  –top 70x70 cm spessore 
20 mm in lamiera piegata in 
acciaio 2 mm. Trattamento 
protettivo ai sali di zinco e 
verniciato con vernice a polvere 
epossidica per esterno, finitura 
goffrata. Vedi tabella colori.

5414S – top 60x60 cm spessore 
20 mm in lamiera piegata in 
acciaio 2 mm. Trattamento 
protettivo ai sali di zinco e 
verniciato con vernice a polvere 
epossidica per esterno, finitura 
goffrata. Vedi tabella colori.

5416S  – top 80x80 cm spessore 
20 mm in lamiera piegata in 
acciaio 2 mm. Trattamento 
protettivo ai sali di zinco e 
verniciato con vernice a polvere 
epossidica per esterno, finitura 
goffrata. Vedi tabella colori.

5418S – top Ø 70 spessore 15 
mm in lamiera tornita in acciaio 
1,8 mm. Trattamento protettivo 
ai sali di zinco e verniciato con 
vernice a polvere epossidica per 
esterno, finitura goffrata. Vedi 
tabella colori.

5417S – top Ø 60 cm spessore 15 
mm in lamiera tornita in acciaio 
1,8 mm. Trattamento protettivo 
ai sali di zinco e verniciato con 
vernice a polvere epossidica per 
esterno, finitura goffrata. Vedi 
tabella colori.

5419S – top Ø 80 cm spessore 15 
mm in lamiera tornita in acciaio 
1,8 mm. Trattamento protettivo 
ai sali di zinco e verniciato con 
vernice a polvere epossidica per 
esterno, finitura goffrata. Vedi 
tabella colori.



Tavolo h. 74 cm XL con piano rotondo e base in tondino di acciaio – mod. 1940S
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Base: 5514S - Base conica Ø 52 x H. 74 cm con tondini in acciaio Ø 10 mm e piastra per 
fissaggio Ø 44 cm spessore 4 mm. Trattamento protettivo ai sali di zinco e verniciata con 
vernice a polvere epossidica per esterno, finitura goffrata. Vedi tabella colori.

CASTORE
SCHEDA PRODOTTO
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Top: 5420S – top Ø 113 cm spessore 15 mm in lamiera tornita in acciaio 1,8 mm. 
Trattamento protettivo ai sali di zinco e verniciato con vernice a polvere epossidica per 
esterno, finitura goffrata. Vedi tabella colori.

Collo 1: Peso lordo box 16,30 kg – Vol. box 0,244 m3

Collo 2: Peso lordo box 20,82 kg – Vol. box 0,082 m3
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Tavolo h. 45 cm con piano rotondo o quadrato – mod. 1947S
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Base: 5510S - Base conica Ø 42 x H. 46 cm con tondini in acciaio Ø 10 mm e piastra per 
fissaggio dim. 365x365 mm spessore 4 mm. Trattamento protettivo ai sali di zinco e 
verniciata con vernice a polvere epossidica per esterno, finitura goffrata. Vedi tabella 
colori.

CASTORE
SCHEDA PRODOTTO
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Peso lordo box 11,0 kg – Vol. box 0,097 m3

Top:
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5418S – top Ø 70 spessore 15 
mm in lamiera tornita in acciaio 
1,8 mm. Trattamento protettivo 
ai sali di zinco e verniciato con 
vernice a polvere epossidica per 
esterno, finitura goffrata. Vedi 
tabella colori.

5417S – top Ø 60 cm spessore 15 
mm in lamiera tornita in acciaio 
1,8 mm. Trattamento protettivo 
ai sali di zinco e verniciato con 
vernice a polvere epossidica per 
esterno, finitura goffrata. Vedi 
tabella colori.

Peso lordo box 7,90 kg – Vol. box 0,024 m3 Peso lordo box 10,1 kg – Vol. box 0,032 m3

5419S – top Ø 80 cm spessore 15 
mm in lamiera tornita in acciaio 
1,8 mm. Trattamento protettivo 
ai sali di zinco e verniciato con 
vernice a polvere epossidica per 
esterno, finitura goffrata. Vedi 
tabella colori.

Peso lordo box 12,34 kg – Vol. box 0,040 m3

5415S  –top 70x70 cm spessore 
20 mm in lamiera piegata in 
acciaio 2 mm. Trattamento 
protettivo ai sali di zinco e 
verniciato con vernice a polvere 
epossidica per esterno, finitura 
goffrata. Vedi tabella colori.

5414S – top 60x60 cm spessore 
20 mm in lamiera piegata in 
acciaio 2 mm. Trattamento 
protettivo ai sali di zinco e 
verniciato con vernice a polvere 
epossidica per esterno, finitura 
goffrata. Vedi tabella colori.

Peso lordo box 8,43 kg – Vol. box 0,024 m3 Peso lordo box 10,74 kg – Vol. box 0,032 m3

5416S  – top 80x80 cm spessore 
20 mm in lamiera piegata in 
acciaio 2 mm. Trattamento 
protettivo ai sali di zinco e 
verniciato con vernice a polvere 
epossidica per esterno, finitura 
goffrata. Vedi tabella colori.

Peso lordo box 13,37 kg – Vol. box 0,040 m3



Tavolo h. 110 cm con piano rotondo o quadrato – mod. 1952S
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Base: 5512S - Base conica Ø 42 x H. 108 cm con tondini in acciaio Ø 10 mm e piastra per 
fissaggio dim. 365x365 mm spessore 4 mm. Trattamento protettivo ai sali di zinco e 
verniciato con vernice a polvere epossidica per esterno, finitura goffrata. Vedi tabella 
colori.

CASTORE
SCHEDA PRODOTTO
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Peso lordo box 17,90 kg – Vol. box 0,238 m3

Top:
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Peso lordo box 7,90 kg – Vol. box 0,024 m3 Peso lordo box 10,1 kg – Vol. box 0,032 m3

Peso lordo box 8,43 kg – Vol. box 0,024 m3 Peso lordo box 10,74 kg – Vol. box 0,032 m3

5415S  –top 70x70 cm spessore 
20 mm in lamiera piegata in 
acciaio 2 mm. Trattamento 
protettivo ai sali di zinco e 
verniciato con vernice a polvere 
epossidica per esterno, finitura 
goffrata. Vedi tabella colori.

5414S – top 60x60 cm spessore 
20 mm in lamiera piegata in 
acciaio 2 mm. Trattamento 
protettivo ai sali di zinco e 
verniciato con vernice a polvere 
epossidica per esterno, finitura 
goffrata. Vedi tabella colori.

5418S – top Ø 70 spessore 15 
mm in lamiera tornita in acciaio 
1,8 mm. Trattamento protettivo 
ai sali di zinco e verniciato con 
vernice a polvere epossidica per 
esterno, finitura goffrata. Vedi 
tabella colori.

5417S – top Ø 60 cm spessore 15 
mm in lamiera tornita in acciaio 
1,8 mm. Trattamento protettivo 
ai sali di zinco e verniciato con 
vernice a polvere epossidica per 
esterno, finitura goffrata. Vedi 
tabella colori.
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Tabella colori:

. W – signal white 
RAL 9003

. B4 – traffic grey 
RAL 7043

. K1 – pale green 
RAL 6021

. X – gentian blue  
RAL 5010

. H2 – pure red 
RAL 3028

. J1 – golden yellow 
RAL 1004
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