
Pannello fonoassorbente quadrato – mod. 2300S

PLOT

Struttura: Struttura interna in multistrato di pino. Tampone interno in poliestere densità 40 kg/m3, 
spessore 50mm e imbottiture strisce in poliestere 100%, spessore 5mm.

Milani S.r.l.  
Sede operativa/uffici:    
Via Giorgione, 21 
31056 Roncade (TV) Italia 

Sede legale/showroom:   
Via delle Industrie II, 5/7
30020 Meolo (VE) 

Tel. 0422 1860501  
info@sm-milani.com 
www.sm-milani.com

Versione: Monocolore: scocca e sedile tappezzati con lo stesso colore.
Bicolore: colore 1 su fronte e retro pannello, colore 2 su fronte pannello.

Accessori: FS0_A – kit fissaggio a parete o a soffitto con magnete al neodimio ø 35mm ,spessore 
8mm completo di rondella ø 42mm ,spessore 3mm. 

Peso lordo box 9,2 kg – Vol. box 0,09 m3

SCHEDA PRODOTTO MILANI 2025 

MI_DTEC_PLOT_05/08/2025 MOD 06 / 8.2.2 – Rev 01

FS1_B – kit fissaggio a soffitto a sospensione regolabile con cavo d’acciaio ø 1,3mm, 
lunghezza 1000mm.
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Pannello fonoassorbente rettangolare – mod. 2302S

PLOT

Struttura: Struttura interna in multistrato di pino. Tampone interno in poliestere densità 40 kg/m3, 
spessore 50mm e imbottiture strisce in poliestere 100%, spessore 5mm.

Milani S.r.l.  
Sede operativa/uffici:    
Via Giorgione, 21 
31056 Roncade (TV) Italia 

Sede legale/showroom:   
Via delle Industrie II, 5/7
30020 Meolo (VE) 

Tel. 0422 1860501  
info@sm-milani.com 
www.sm-milani.com

Versione: Monocolore: scocca e sedile tappezzati con lo stesso colore.
Bicolore: colore 1 su fronte e retro pannello, colore 2 su fronte pannello.

Accessori: FS0_A – kit fissaggio a parete o a soffitto con magnete al neodimio ø 35mm ,spessore 
8mm completo di rondella ø 42mm ,spessore 3mm. 

Peso lordo box 13,2 kg – Vol. box 0,147 m3

SCHEDA PRODOTTO MILANI 2025 

MI_DTEC_PLOT_05/08/2025 MOD 06 / 8.2.2 – Rev 01

FS1_B – kit fissaggio a soffitto a sospensione regolabile con cavo d’acciaio ø 1,3mm, 
lunghezza 1000mm.
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Separè freestanding rettangolare – mod. 2303S

PLOT

Struttura: Struttura interna in multistrato di pino. Tampone interno in poliestere densità 40 kg/m3, 
spessore 50mm e imbottiture strisce in poliestere 100%, spessore 5mm.

Milani S.r.l.  
Sede operativa/uffici:    
Via Giorgione, 21 
31056 Roncade (TV) Italia 

Sede legale/showroom:   
Via delle Industrie II, 5/7
30020 Meolo (VE) 

Tel. 0422 1860501  
info@sm-milani.com 
www.sm-milani.com

Versione: Monocolore: scocca e sedile tappezzati con lo stesso colore.
Bicolore: colore 1 su fronte e retro pannello, colore 2 su fronte e retro pannello.

Base: FS0_A – In lamiera di acciaio 80mm x 370mm, spessore 8mm, verniciato nero con 
vernice a polvere epossidica. 

Peso lordo box 17,4 kg – Vol. box 0,147 m3

SCHEDA PRODOTTO MILANI 2025 

MI_DTEC_PLOT_05/08/2025 MOD 06 / 8.2.2 – Rev 01
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