
Techno A: Tondello in legno – mod.484 (TECHA0.484.A04)

Imballo per 2pz : Peso lordo box 15,8 kg – Vol. box 0,15 m3

Struttura: Sedile a vista ø350 mm in multistrato di faggio verniciato naturale, spessore 16 mm. 

MOD 06 / 8.2.2 – Rev 01

Base: 1POB0A04 – struttura poggiapiedi in nylon rinforzato completo di anello ø450 mm in 
tubo di acciaio cromato  ø16 mm, regolabile e bloccabile in altezza tramite leva a 
scomparsa.

Ruote: P01 – set piedini fissi in nylon neri, h 35 mm.
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Meccanismo:

BG018.N – base 5 razze in nylon di colore nero  Ø 640 mm con anello in acciaio di 
rinforzo.

MG110 – piastra in acciaio di colore nero ø200 mm, spessore 3 mm, verniciata con 
vernice a polvere epossidica, cono ø28 mm e leva gas.
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Struttura:
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Base: 1POB0A04 – struttura poggiapiedi in nylon rinforzato completo di anello ø450 mm in 
tubo di acciaio cromato  ø16 mm, regolabile e bloccabile in altezza tramite leva a 
scomparsa.

Ruote: P01 – set piedini fissi in nylon neri, h 35 mm.

2025 TECHNO
SCHEDA PRODOTTO

a Milanibrand

a Milanibrand
sem is a Milani S.r.l.  brand

Via Giorgione, 21 – 31056 Roncade (TV) Italia | Tel. 0422 1860501 - fax 0422 1860599 - info@semseating.com -  www.semseating.com  -  www.sm-milani.com 

Meccanismo:

BG018.N – base 5 razze in nylon di colore nero  Ø 700 mm con anello in acciaio di 
rinforzo.

Techno B: Tondello in poliuretano – mod.485 (TECHB0.485.A05)

Imballo per 2pz : Peso lordo box 15,8 kg – Vol. box 0,15 m3

Sedile in poliuretano rigido, di colore nero, schiumato a freddo, spessore 50 mm.

MG110 – piastra in acciaio di colore nero ø200 mm, spessore 3 mm, verniciata con 
vernice a polvere epossidica, cono ø28 mm e leva gas.
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Struttura: Sedile in multistrato di legno, spessore 12 mm. Imbottitura in poliuretano espanso, densità    
25 kg/m3, ignifugo classe 1, spessore 40mm.

MOD 06 / 8.2.2 – Rev 01

Base: 1POB0A04 – struttura poggiapiedi in nylon rinforzato completo di anello ø450 mm in 
tubo di acciaio cromato  ø16 mm, regolabile e bloccabile in altezza tramite leva a 
scomparsa.

Ruote: P01 – set piedini fissi in nylon neri, h 35 mm.
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Meccanismo:

BG018.N – base 5 razze in nylon di colore nero  Ø 700 mm con anello in acciaio di 
rinforzo.

Techno C: Tondello tappezzato – mod.483 (TECHC0.483.A06)

Imballo per 2pz : Peso lordo box 15 kg – Vol. box 0,15 m3

MG110 – piastra in acciaio di colore nero ø200 mm, spessore 3 mm, verniciata con 
vernice a polvere epossidica, cono ø28 mm e leva gas.
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TECHNO istruzioni utilizzo
SCHEDA PRODOTTO
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Regolazione altezza seduta. 
Tirare la leva verso l’alto posta 
sul lato destro della seduta per 
aumentare l’altezza. Tirare la 
leva verso l’alto da seduti per 
diminuire l’altezza della seduta.
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